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��&��Medidas de la abertura frontal del capo delantero. 
 
Las medidas de la abertura inferior del frontal del capo delantero, no deberán 
sobrepasar los límites de las indicadas en la figura 2, entendiéndose estas 
como “máximas”� 
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La situación geométrica de esta abertura debe ser la original, tal y como 
muestra la figura 1. 
 
 
 
5.10. Canalizador de aire frío hacia el radiador. 
 
Se permite el aprovechamiento de toda la abertura del paragolpes destinada a 
la entrada de aire frío al radiador de aceite (figura 1),  
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La conducción solo podrá cubrir el área de entrada central del paragolpes y la 
superficie de entrada de aire del radiador (ver foto) cualquier sistema que 
sobrepase por encima, debajo o lateralmente tanto en el paragolpes como en el 
radiador será no válida. Para su fabricación solo se permite la utilización de 
materiales compuestos (composites) y el material plástico que el coche utiliza 
de origen (panel celular), quedan prohibidos otros materiales que no sean estos. 
En caso de estar hecha en fibra (composites) el espesor no deberá ser mayor 
de 2mm. 
�



 
 
 
5.11. Salida de aire caliente del radiador de aceit e. 
 
No se permite la canalización del aire caliente de salida del radiador de aceite 
con ningún tipo de tobera, pantalla, etc. Cualquier elemento montado para tal 
efecto será no valido. 
�
�
5.12. Canal de entrada de aire frío a la culata. 
 
Se permite el cerramiento del hueco existente entre el interior del capo y la 
parte superior de la canalización de aire frío a la culata. Para ello solo se podrá 
utilizar la junta suministrada por la organización para este fin, siendo no valido, 
cualquier otro elemento aislante o sistema alternativo. El sistema de cierre va 
montado en la solapa superior de la tobera de entrada y no será valido en 
nigún otro lugar ni para otra utilidad que no sea esta. 
 



    
�
 
 
5.13. Conducción de aire del electroventilador. 
 
Se permite la orientación del aire del electroventilador mediante 2 chapas de 
fibra de vidrio o aluminio de espesor máximo 2mm y con las medidas y montaje 
como se indican a continuación. 
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